
小型汎用機器・工具類
カッター、チェンソー、刈払機
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■ハンドカッター コンクリート・金属用

■エンジンハンドカッター コンクリート・金属用

（メーカー：TS=スチール・K=ハスクバーナコンストラクション）

（メーカー：日立工機）

（メーカー：MS=スチール）

（メーカー：やまびこ）

（メーカー：やまびこ）

〈別途販売品〉ダイヤモンドブレード（乾式）、レジノイドブレード

■エンジン刈払機

■チェンソー

■エンジンチェンソー

木工用

木工用

■エンジンルートカッター（根切りチェンソー）

■ヘッジトリマー

重量
(kg)
9
10.5
9.6

最大切込深さ
ダイヤモンド[砥石](mm)

100
100
75[100]

型　式

K2300EL
CM 11
PCD-3060

型　式

TS 360
TS 400
K760
K960

型　式

CS35

型　式

MS 241C-M
E2038SR

ブレード径
ダイヤモンド[砥石](吋)

12
12
10[12]

電圧
(V)

100

電流
(A)
14
15
15

消費電力
(W)
1,400
1,430
1,430

切断有効長さ
(mm)
350

重量
(kg)
4.2

電圧
(V)
100

電流
(A)
14

消費電力
(W)
1,400

全長
(mm)
740

バーの長さ
(mm)
400
400

重量
(kg)
4.9
4.5

燃料タンク容量
(cc)
390
420

オイルタンク容量
(cc)

（混合50：1）
210

型　式

E757RC

バーの長さ
(mm)
500

重量
(kg)
6.8

燃料タンク容量
(cc)
770

燃料タンク容量
(cc)
370

オイルタンク容量
(cc)
360

型　式

HT2210S-750B

有効刈り幅（ブレード長さ）
(mm)

589（710）

重量
(kg)
4.6

ブレード形式

片刃

使用燃料

混合50：1

重量
(kg)
10.4
9.1
9.8
11.4

燃料タンク容量
(cc)
760
740
900
1,000

ブレード径
(吋)
12
12
14
16

最大切込深さ
(mm)
100
100
125
145

型　式

FS26PA
RM270

重量
(kg)
5.9
5.0

燃料タンク容量
(cc)
650
600

寸法
L×W×H(mm)

1,770×580×395
1,780×565×390

燃料

混合ガソリン

刈刃
(mm)
255
255

100V

100V

●K2300EL

●TS400

●K960

●CS35

●MS241C-M

●E757RC

●HT2210S-750B

●FS26PA
●チップソー

●ナイロン
　コードカッター

●ノコ刃

●スーパーカルマーα ●安心トリマーくん 4枚刃 ●8枚刃

〈別途販売品〉ダイヤモンドブレード（乾式）、レジノイドブレード
（メーカー：K=ハスクパーナコンストラクション・CM=日立工機・PCD=リョービ）

SK-080016-V
NETIS

KK-020031-V
NETIS


