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●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。
　このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。
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●テストアンビル　CA

●コンクリートテスター
　CTS-02V4

●コンクリートテストハンマー
　N型

●コンクリートテストハンマー
　NR型

●テストハンマー用測定個所シート
　（販売品）

■コンクリート試験機

■土質試験機

特　徴
JISA1221適合品、重り：10Kg×2、25kg×3、クランプ：5Kg×1（計測に2名必要）
JISA1214適合品、砂、10kg以上のはかりが必要
岩盤用、測定範囲：圧縮強度10～70N/mm2
用紙に記録
5kNと10kNの油圧ジャッキあり（2点計測）
軟弱地盤の許容地耐力の測定に使用（計測に2名必要）
平板載荷試験による支持力を簡単に測定　プリンタ付属
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西日本試験機
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マルイ

型　式
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KS
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品　名
スウェーデン式貫入試験機
現場密度計

ロックハンマー

平板載荷試験機
コーンペネトロメーター
簡易支持力測定器

特　徴
普通コンクリート強度推定、測定範囲：圧縮強度10～70N/mm2
普通コンクリート強度推定、測定範囲：圧縮強度10～70N/mm2
用紙に記録
コンクリートハンマーの精度確認の為の校正器　重量12.6kg
1台で表面の劣化・剥離の測定、強度の推定を実現
計測時間2秒、コンクリート面をハンマーで叩くだけ
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三洋試験機
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品　名

コンクリートテストハンマー

テストアンビル

コンクリートテスター

●スウェーデン式貫入試験機 ●現場密度計/JIS型 ●ロックハンマー/KS

●平板載荷試験機 ●コーンペネトロメーター ●簡易支持力測定器キャスポル
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