
ヒーター
ジェットヒーター・赤外線オイルヒーター
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レンタ
カー

建設
ICT

高所
作業車・
作業台・
足場

道路舗装
機械

安全・
保安対策

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・

揚重機械

土木
機械

環境対策
機器

クレーン

コンプ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

配管
機器

コンク
リート
打設

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・

揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

テント・
ハウス・
備品

各種
資料

発熱量
(kcal /H)
7,600
7,600（強）
5,400（弱）
7,600（強）
5,400（弱）
30,100
30,100

熱出力
(kW)
8.8
8.8（強）
6.3（弱）
8.8（強）
6.3（弱）
35
35

型　式

HG-30RD

HPE80

HG-30RS

HPE310-L
HG-125NⅡ

消費電力（燃焼時）
[50/60Hz](W)
69/63

35/39

35/39

115/135
98/114

燃料消費量
(R/H)
0.91
0.91（強）
0.65（弱）
0.91（強）
0.65（弱）
3.6
3.6

重量
(kg)
11

11.5

11.5

37
37

寸法
高×幅×奥(mm)
417×250×530
420×255×535

420×255×535

785×565×770
810×565×810

灯油タンク容量
(R)
7.3

7.3

7.3

37
54
（メーカー：HG=静岡製機・HPE=オリオン）

●HPE310-L

●HG-CJⅡ

●穴なし

●穴あり

●VAL6 PKⅡ-C ●SSN5

●EK-10RS

●コンガード

●BWA3010

100V

100V

■赤外線オイルヒーター

■ジェットヒーター （直接温風ヒーター）
熱風吐出量

[50/60Hz](m3/min)
2.4/3.0
2.3（強）
2.0（弱）
2.3（強）
2.0（弱）
13/15
16/18

発熱量
(kcal /H)

14,200（最大）
～7,100（最少）
15,000（強）
11,700（弱）
31,800（強）
24,200（弱）

33,400～24,200

熱出力
(kW)

16.5（最大）
～8.3（最少）
17（強）
13.4（弱）
38（強）
28（弱）

38.8～28.1

型　式

サンストーブ
SSN5

VAL6 PKⅡ-C

VAL6 KBS

HRS330（自動首振り型）

消費電力（燃焼時）
[50/60Hz](W)

37/36

86/76

55/49

95/115

燃料消費量
(R/H)

1.7（最大）～
0.85（最小）
1.8（強）
1.4（弱）
3.8（強）
2.9（弱）
4.0～2.9

重量
(kg)

25

32

40

57

寸法
高×幅×奥(mm)

850×516×560

723×521×677

884×674×573

971×1,143×514

灯油タンク容量
(R)

20

22.5

57

40
（メーカー：静岡製機・HRS=オリオン）

熱風吐出量
[50/60Hz](m3/min)

－

2

－

－

発熱量
(kcal /H)
28,600
28,600
30,100

熱出力
(kW)
33.3
33.3
35

型　式

HS290-L
HG-CJⅡ
HG-DHⅡ

消費電力（燃焼時）
[50/60Hz](W)
400/470
400/470
232/313

燃料消費量
(R/H)
4.23
4.23
3.6

重量
(kg)
55
55
50

寸法
高×幅×奥(mm)
712×605×1,002
712×605×1,002
746×554×998

灯油タンク容量
(R)

別置タンク
必要です

（メーカー：HG=静岡製機・HS=オリオン）

100V■ジェットファーネス （間接温風ヒーター）

■ダクトヒーター（販売品）〔ビニールダクト穴あり・穴なし　50m・100m〕

熱風吐出量
[50/60Hz](m3/min)

38/44
38/44
45/52

暖房能力
(W)
1,000
1,000

電源
(V)
100
100

電流
(A)
10
10

型　式

EK-10RS
ERK-10MS

消費電力
(W)
1,000
1,000

重量
(kg)
7
5

寸法
高×幅×奥(mm)
925×359×408
800×330×365

首振り角度
(度)

手動左右40
－

（メーカー：EK=デンソー・ERK=ダイキン）

100V■遠赤外線ヒーター

電源
三相200V

出力
10kw

全長
790mm

型　式
BWA3010

発熱部
100mm

重量
6.5kg

パイプ径
12φ

幅
160mm

最低液位
260mm

（メーカー：八光）

■パイプヒーター

電源
(V)
100
三相200

電流
(A)
3
30

型　式

KYS-5A-3
中継BOX

重量
(kg)
4
－

寸法
幅×長さ(mm)
1×3
－

（メーカー：リバーストン）

■コンガード

TH-110019-VE
NETIS


