
総合レンタル業のパイオニア お問い合わせ

・このチラシは2018年5月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

※車両総重量は積載の有無や積載量などにより
　異なります
※車両寸法はシャシ仕様によって異なります
※仕様値は開発中にて変更になる場合もあります
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型　式
走行時の作業台の位置

ブーム

車両寸法緒元

重量緒元

バスケット

首振り角度

アウトリガ幅

長　さ
幅
高　さ
乗車定員
最大積載量
車両総重量
積載荷重
作業床
最大地上高
作業床

最大作業半径
鉄バスケット
内寸法
右
左

前
後

SK12C1FN
前方格納型
4,540ｍｍ
1,905ｍｍ
3,095ｍｍ
3名
150kg
6,335kg
200kg

12.1m

10.2m

1,000×700×900mm
（幅×奥行×深さ）

105度
105度
直伸3段
1,860mm
1,860mm

■仕様

■作業範囲図 ■主要寸法図

フルブーム、 全長4,540mm！ プリウスと同幅のコンパクトサイズフルブーム、 全長4,540mm！ プリウスと同幅のコンパクトサイズフルブーム、 全長4,540mm！ プリウスと同幅のコンパクトサイズ

SK12C1FN12Ｍ2Ｍスカイマスタースカイマスター12Ｍ2Ｍスカイマスタースカイマスター12Ｍスカイマスター

マルチファンクションインジケーター（ＭＦＩ）
機械の異常発生時に、3桁の番号で異常内容を表示し、
機械のダウンタイムの低減に寄与します。
機械の状況表示機能もあり、MFIは下部操作装置に装備
されています。

●うっかりミスによる車の逸走･暴走を防止
作業時の暴走及び走行時のPTO切り忘れを防止。
MT車ならニュートラルに、AT車ならPレンジにな
ければPTOを操作しても警報装置が鳴って架装
部が動きません。

●周速制御・比例制御・フルブーム直下型
　ジャッキ
ブームの伸び縮み量に関係なく、旋回時のバスケ
ットの移動スピードが変わらず制御可能。
操作装置レバーの操作量に比例してブームの旋
回、伸縮起伏が動きます。
作業範囲の規制は車体に干渉しない「キャビン干
渉防止や工具箱干渉防止」機能だけで、その範囲
以外は全周フルブームです。

●準中型免許以上で運転可能！！
（平成29年3月12日以降に取得）

最大バケット積載荷重 200kg
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