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型式�
積載荷重�
最大深さ�
最大地上高�
ブーム長さ�
ポスト長さ�
デッキブーム�
アウトリガ�
最大張出幅�
機体寸法�
�
�
架装シャーシ�
車両総重量�
資格�

BT-200Ⅱ�
200kgまたは2名�

5.4�
7.0�

3.06～5.11�
3.325～9.825�
3.5～8.21�
2.74�
2.81�
5,700�
2,180�
3,720�
3.5�
7,940�

高所作業車特別教育�
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■仕様�

■作業範囲図�
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中間2�張�出�

中間1�張�出�
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様々な�
シチュエーションに対応�
広がる作業領域�

様々な�
シチュエーションに対応�
広がる作業領域�

様々な�
シチュエーションに対応�
広がる作業領域� BT－200Ⅱ�BT－200Ⅱ�BT－200Ⅱ�

ブリッジチェッカー�

高架道路・橋梁点検車�
最大地上高さ7.0m
上ブームは－15°～60°の起伏�
角度で、乗越え能力も充分。�

下ブーム最大長さ8.21m
奥深い作業ポイントへのアプローチを実現し、�
点検作業を大幅に効率化できます。�

アウトリガ片側のみ張出�
3段階で狭幅も設置可能�

最大地下深さ5.4m
広い範囲の垂直移動作業を�
スムーズにこなせます。�

●ローラジャッキロードクリアランス
300mm。�
　縁石越え・歩道設置が可能。�
●アウトリガ張出幅“中間1”“中間2”
“最大”の3段階。�
　狭幅橋梁でも作業可能。�
●ローラジャッキ用盤木により勾配の
大きな橋梁でも作業可能。�
●コンパクト設計。�
　全長5,700mmと12mスカイマス
ターとほぼ同じ。�

特　長�特　長�


