
照明機器（受電式）
LED投光器・蛍光灯式・メタルハライド・水銀灯・バラストレス
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■LED投光器

■LED投光器

■LEDスティックライト ■マジカルテラスター

ランプ
消費電力（W）

13
20
27

45

45×2

寸法（L×W×H）
／バイス（三脚）最大（mm）

66×65×395
76×52×880
φ100×250
361×185×572
435×297×470
361×185

／ 1,740×2,505
840×185

／ 1,740×2,505

形　状

吊下式

バイス式
床置式

三脚一灯式

三脚二灯式

重量
（kg）

1
2.2
0.7
4
5.4

10

17

型　式

FL-13-5ME
FLW-10
DL-32-1M
FL-45V
FL-45S

FL-45L

FL-45LW

150

175

175×2

35

285×200 ／ 260

300×220 ／ 175
300×250×490
300×220

／ 820×1,660～2,180
700×220

／ 820×1,760～2,520
283×130×184

バイス、クランプ、
床置、三脚

バイス・クランプ式
床置式

三脚一灯式

三脚二灯式

携帯型バッテリー式

5

7
8

12

19

2

MHN-150D-S

MH-175V
MHN-175S

MH-175L

MH-175T

HIDL-35W

400

400×2

1000

φ362×415／595～665
φ362×415

／830×1,566～2,466
825×415

／830×1,566～2,466
φ366×514／245

φ522×563／707～777
φ522×563

／802×1,910～2,675

バイス・クランプ式

三脚一灯式

三脚二灯式

バイス・クランプ式

三脚一灯式

10.9

21.5

29.6

6
19

26

NH-373V

NH-373L

NH-373T

HSW-1
NH-573V

NH-573L

300
500
750

φ210×320 ／ 540

φ251×493 ／ 565

バイス式

バイス・クランプ式

2.1
2.2
4.3

GT-E305PN
GT-E505PN
GT-E705PN

ランプ
消費電力（W）

38
59
100

寸法（L×W×H）
／バイス（三脚）最大（mm）

236×126×186
300×151×279
φ510×492

形　状

バイス、クランプ、
床置、三脚
バイス式

重量
（kg）

2.6
4.1
7

型　式

LEN-30MS
LEN-50MS
LEN-100PE

※照明装置は、地域により商品構成が異なりますので担当営業所までお問い合わせください。

■蛍光灯式投光器

■メタルハライド投光器

■水銀灯投光器

■バラストレス投光器

●LEN-30MS
（三脚使用例）

●LEN-100-PE/DW（LEDメガライト）
<400W水銀灯に匹敵>●LEN-30MS

LEDエコナイター30

点灯

点灯消灯

消灯

●FL-13-5ME

●MH-175L
●MHN-150D-S

●HSW-1 ●NH-573L

●GT-E505PN

●NH-373T

●NH-373V ●NH-573V

●FL-45L

●FL-45S

●DL-32-1M

■蛍光灯式投光器

■メタルハライド投光器

■水銀灯投光器

■バラストレス投光器

型　　式
寸　　法
重　　量
入力電圧
消費電力
全 光 束
照射角度

LSL-20-01
φ51×1,200ｍｍ
1.4kg
AC100V
21W（±1W）
2,200Lm
280°

連結状態連結状態連結状態連結状態連結状態 100V　20本まで（約124ｍ）
200V　50本まで（約310ｍ）

＊個別の点灯・消灯が可能

入力線 5m

出力線 0.3m
防雨コンセントキャップ付

単管に吊るせます

•トンネル工事、下水工事
•工事現場の仮設照明
•イベント会場の使用に最適！

・ 40Ｗ蛍光灯と同等で電気代半分
・ 照射角度280°：広範囲を明るく
・ 全光束2,200Lm（クラス最大級）

LEDはマグネット取付

NMGT102

＜ＬＥＤユニット＞

舵角の視認性もUP！

やわらかい光で視認性・作業性UP

LEDは作業床パイプに簡単設置

・全　長：570ｍｍ
・　幅　：16.8ｍｍ
・高　さ：20.0ｍｍ
・質　量：600ｇ
・ケーブル長：1ｍ

・消費電流：0.15A
・消費電力：3.7Ｗ
・全 光 束：210lm

　(ＤＣ24Ｖ時、1本あたり)

消灯時の状態です

機体周囲をＬＥＤユニットで明るく照らします！機体周囲をＬＥＤユニットで明るく照らします！機体周囲をＬＥＤユニットで明るく照らします！機体周囲をＬＥＤユニットで明るく照らします！機体周囲をＬＥＤユニットで明るく照らします！
－ トルクヒンジ採用で照射角度を調整可能 －

発電機不要。
電源電圧24V/12V
バッテリー接続で
OK。
片側5本連結可能。
両側で6、8、10本も
対応可能。

専用コントローラ付で、
入力電圧は
AC100VでOK!


