
小型汎用機器・工具類
鉄骨加工機（スライダー・パンチャー　他）
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SL-300H-5035
SL-H20V-25A
SL-H30V-50B
SL-H40V-75B
SL-300H-5026
SLG30H-5035
SLG40H-7535

（メーカー：小堀鐵工）※SL-H20V-25A：重ね切りはできません

■スライダー＜鉄骨重ね切り穴あけ加工機＞

穴あけ能力
(mm)
φ35

φ18～26
φ22～35
φ24～35
φ22～26
φ22～35
φ24～35

最大板厚
(mm)
50
50
50
75
50
50
75

対応型鋼
(mm)

H300・350・400
H200[H250]

H300・350・400
H400

H300・350・400
H300～
H400～

重量
(kg)
13.5
13.5
12.5
13.5
13.5
13
15

電圧
(V)

単相200
100
単相200
単相200
100
単相200
単相200

電流
(A)
4.5
13
6.5
6.5
9
4.5
4.5

100V　単相200V
〈Ｈ型鋼とＣ型鋼・Ｈ型鋼との重ね切り穴あけ〉

型　式

A-3000
AR-3000
BM 25
QA-5000

（メーカー：A-3000・QA-5000=日東工器、BM25=日立工機）

■磁気応用穴あけ機＜アトラエース他＞
穴あけ能力
(mm)

φ17.5～φ30
φ17.5～φ30
φ25

φ17.5～φ60

最大板厚
(mm)
9～35
9～35
35
9～50

マグネット寸法
(mm)
92×172
92×172
110×242
100×200

重量
(kg)
14
16
34
26

電圧
(V)

100

単相200

電流
(A)
7
7
14
5.2

寸法
L×W×H(mm)
352×221×415
414×229×435
高さ488

454.5×215×533

100V　単相200V

型　式

EP-1406V

EP-2006

EP-2110V

（メーカー：ＩＫＫ）
※上記各商品の刃物類（ダイス・ポンチ）は、1セット本体に付属しています。希望されるサイズをご指定ください。

ご注文の際にはジェットブローチ刃径、パイロットピン、切削油をご確認ください。

ご使用の際にはスライダー用オイルをご使用ください。

■電動油圧パンチャー
最大丸穴径
(mm)

φ15

φ20

φ22

最大長穴径
(mm)

φ11×16.5

φ14×21

φ18.2×22

最大板厚
(mm)

6
(ステンレス板は5mm)

6
(ステンレス板は5mm)

10
(ステンレス板は5mm)

穴あけ
可能材料

SS400相当品
(t=6mm以下)
SUS304
(t=5mm以下)
SS400相当品
(t=6mm以下)
SUS304
(t=5mm以下)
SS400相当品
(t=10mm以下)
SUS304
(t=6mm以下)

重量
(kg)

7.9

14.8

23

電圧
(V)

100

電流
(A)

11

10.2

11

寸法
L×W×H(mm)

380×175×125

445×210×135

560×220×140

型　式

LO-3000
LO-3550

（メーカー：日東工器）

■低丈型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力
(mm)
φ30
φ35

最大板厚
(mm)
35
50

マグネット寸法
(mm)
65×145
65×145

重量
(kg)
8.2
8.7

電圧
(V)

100

電流
(A)
7.5
7.5

寸法
L×W×H(mm)
310×65×181
316×65×320

100V

100V

型　式

IS-BP18S

（メーカー：育良精機）※本体ヘッド角度：0°・45°・90°

■バリアフリーパンチャー
最大丸穴径
(mm)

φ20

最大長穴径
(mm)

φ14×21

最大板厚
(mm)

6
(ステンレス板は4mm)

穴あけ
可能材料
SS400相当

（φ20 t=6.0mm以下）
SUS304相当

（φ18 t=6.0mm以下）

重量
(kg)

9.7

電圧
(V)

100

電流
(A)

9

寸法
L×W×H(mm)

415×211×110

100V

型　式

SLC-40H-5035
SL-C40V-50B
SL-C40V-75B

（メーカー：小堀鐵工）

穴あけ能力
(mm)
φ35

φ22～35
φ24～35

最大板厚
(mm)
50
50
75

対応型鋼
(mm)

C300・380・400
C300・380・400
C300・380・400

重量
(kg)
20.5
20.5
22

電圧
(V)

単相200
単相200
単相200

電流
(A)
4.5
6.5
6.5

〈Ｃ型鋼とＨ型鋼との重ね切り穴あけ〉

●SLG30H-5035

●SLC40H-5035

●ジェットブローチ ●A3000

●LO-3000

●EP1406V

●EP1406V

●IS-BP18S


