
水処理システム
VOC除去システム、浮上油処理装置、マルチバキューマー、簡易重金属処理装置
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お問い合わせ先　東京支店環境設備課　TEL.03-3862-2519▼
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VOC除去システム

浮上油処理装置

VOC除去システム

マルチバキューマー
（簡易ウエルポンプ）
マルチバキューマー
（簡易ウエルポンプ）

簡易重金属処理装置
「かんじゅうくん」
簡易重金属処理装置
「かんじゅうくん」

浮上油処理装置

処理能力5m3/hのVOC除去装置。
ちんでんくんとの組み合せで排水処理は完璧！
●土壌改良、土壌浄化現場での浸出水の処理。

曝気槽にて曝気を行い、VOC（ベンゼン、トリクロロ
エチレン等）をガス化させ活性炭で吸着処理します。

●工場内、油槽所、GS内での工事による浸出水、洗浄水の処理。

●V50

●HP12
VOC除去システムマルチバキューマー 原水槽

●Y3000

●V10

油水分離槽
取水→排水のフロー過程で
水と油を有効に分離。
※吸着剤を併用することで
　より効果的に処理します。

呼称

VOC処理装置
小型VOC処理装置

型式

V50
V10

処理能力
(m3/h)
5
1

重量
(kg)
2,000
800

外形寸法(mm)
L

3,300
2,300

W
1,800
1,000

H
2,300
1,620

呼称

油水分離槽

型式

Y3000

処理能力
(m3/h)
5

重量
(kg)
1,044

外形寸法(mm)
L

2,512
W
1,312

H
1,200

■油分・ベンゼン・濁水処理設備フロー図

原水

油水分離槽 曝気槽 処理水ポンプ AS－90 フロック回収槽

フロック
リターン水

処理水中継槽

放流

沈殿槽

凝集剤添加装置

原水流入口
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流量計

排気ブロワー

大気放出
VOC処理装置

ドレン
気液分離槽

曝気ブロワー

処理水槽処理水槽処理水槽

※原水条件等により処理できない場合があります。弊社は装置のレンタル対応のみで、請負工事、及び、装置使用による結果補償は一切致しておりません。

●低濃度のフッ素、六価クロム等を含有する地下水を
処理する投入攪拌式装置。
●薬剤により当該物質を不溶化させて凝集分離。
●ちんでんくん、小型炭酸ガス式pH中和処理装置の3点
でシステムを構成。

●ウィークリータイマーによる制御が可能
●最大5ヶ所から吸い込み可能
●最大揚程5m
●マルチバキューマからフロート制御が
　可能
　（次工程での原水タンクのあふれ防止）


