
超高輝度LED警告灯

特願：２０１７－２２３０７１

交通規制のサポートに！ドラレコ付き！

バッテリー残量が
ライトでわかる！
遠くからわかる！

連続1２h点灯 ３色11種
発光パターン

いつでも
どこでも映像確認

高輝度
従来品の1.5倍

無線LAN内臓
ドライブレコーダー

明るいからよく見える

長寿命バッテリー

当社比

シーンに合わせて



各部品名称

仕様
呼称 ピカドラ
型式 NNPK-001
入力電圧 DC9V/3A( 充電器入力電圧100V)
消費電力 最大9.5W
バッテリー リン酸鉄
照明用LED 赤 12個・青12個・橙12個
バッテリー残量表示 赤・青・橙の３色表示
点灯時照度 赤 :860cd/ 青 :372cd/ 橙 :1,100cd
動作温度 -10～＋50℃(放電 )０＋45℃(充電 )
防塵・防水仕様 IP55相当
充電時間 5時間以内

点灯モード 稼働時間 (目安 )
連続点灯 12時間
点滅 (１回 /秒 ) 20時間
フラッシュ点滅 45時間
ドライブレコーダー単体動作 20時間
赤色連続＋ドラレコ同時動作 8時間
赤色点滅＋ドラレコ同時動作 12時間
赤色フラッシュ＋ドラレコ同時動作 15時間

超高輝度LED警告灯
交通規制のサポートに！ドラレコ付き！

201809_3101_520
●このチラシは、2018年09月現在のものです。
●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。
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ドライブレコーダー 防水・防塵
IP55相当

本体重量：3.7kg
ドライブレコーダー付重量：4.0kg

※ピカドラは、
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社との共同開発商品です。


